Zone de fonds perdus : 91 x 61 mm

Zone de coupe : 85 x 55 mm

Marge de sécurité : 79 x 49 mm

Zone de fonds perdus 3 mm

9161 mm Afaire
ooty - Modifiez et sauvegardez vos fichiers en mode CMIN
Nous utilisons le profil ICC Coated FOGRA39
]:[ Zome s coupe - Vectorisez votre texte avant de sauvegarder.
scne n couptesaubon - Du texte et des images ? Enregistrez votre fichier en tant
{omt ot que PDF/x-1a
Worg e st 3 - Votre carte de visite n'est composée que d'une photo ?
Enregistrez-la en format JPEG Haute Résolution

(cette procédure est valable UNIQUEMENT s'il 'y a pas
de texte du tout).

- Supprimez ou désactiver le calque d'instructions avant de
sauvegarder.

A ne pas faire

- Aplatir vos couches ou votre image avant de sauvegarder :
cela réduiait votre qualité d'impression.

enblanc pourra les éléments import - Ajouter des repéres de coupe ou de fond a vos fichiers -

G vt composition qul n devran pas e ronau s fagomnage e vere rod, 1t de o auvegarder & ol do co modele

comme par exemple vos logos, textes ou photos. - Sauvegarder votre fichier comme un PDF de plusieurs pages

chaque design doit étre importé individuellement sur le site.

Détails
Si vous commandez une carte de vsite avec vernis sélecti
vous devrez fournir un fchier 3 100% de noir en 300DP! ou

un fichier vectoriel [EPS ou Al pour symboliser la zone
avernis




